
FORRO  PARA CONJUNTO AISLADOR 57-2 / 57-3 / PD + CONDUCTOR ACSR 1/0_3/0_336

PROTECTOR PARA USO EN AISLADORES LINE POST M.T.. MODELO SPPMX336
Características del diseño : El protector SPPMX336 ha sido diseñado específicamente para

solucionar las electrocuciones de aves y los continuos cortes de suministro que se producen

en las redes aéreas de MT (13<34,5kV) de la Red C.F.E. de México y en otros países de Centro

y Sudamérica. Estos protectores de son aptos para cubrir simultáneamente el aislador rígido

y el conductor tipo ACSR. La principal característica del protector SPPMX336 es que se trata

de un dispositivo de cuerpo único , (Fig.1) compuesto por:

· Una sección cilíndrica central destinada a cubrir un Aislador de naturaleza cerámica (Fig.2) ó
polimérica (Fig.1) , con aletas de hasta 120mm de diámetro y destinado a cubrir tanto el
aislador como la sección de conductor y retención del mismo.

· Dos secciones cilíndricas con remates tronco-cónicos de ajuste en los extremos (Fig.4), y
destinadas a cubrir una longitud total de 1.050mm . La capacidad interior del cilindro es de
39mm , lo que le confiere la capacidad de aislar la gama de conductores tipo ACSR
1/0_3/0_336 , junto con su retención metálica. El espesor de silicona utilizado es de 3,5 mm, lo
que le confiere al dispositivo la rigidez dieléctrica necesaria, así como un rendimiento eficaz
en el tiempo.

Instalación: Su diseño con apertura en forma de concha, con 14 puntos de cierre por

bulones, (preinstalados en cada dispositivo), permite la instalación de modo sencillo , manual

y sin necesidad de herramientas en tendidos existentes. (Fig. 3 ).

Ventajas: Se han tenido en cuenta medidas para evitar la condensación de humedades y para

drenar la lluvia , mediante la disposición de un sistema de cierre no hermético longitudinal.

• La sección tronco-cónica superior del cuerpo cilíndrico central (Fig.1 a),impide la

acumulación de agua y protege al aislador de los efectos nocivos de las deposiciones de

heces de las aves.

• Los tronco-conos de los extremos (Fig.4), se ajustan sobre el conductor manteniéndolo libre

de contaminación , suciedad y posibles anidaciones..

Formato de suministro:
Los protectores SPPMX336 se presentan en envases de cartón reciclable conteniendo 6 unidades de color rojo RAL 3031. 

Cada envase incluye información del mes y año de fabricación , Nº de Lote , así como instrucciones de manipulación, almacenaje y reciclaje. El interior del embalaje
incorpora un detallado Manual de Instrucciones , para la correcta instalación del protector . Incluye un Código QR con acceso al video de instalación en campo.

La propia flexibilidad y naturaleza del material
hace que sea fácil de montar y adaptar el
dispositivo a las necesidades de cada instalación .
Los tronco-conos de los extremos se pueden
adaptar al diámetro del conductor existente, de
modo que sólo quede el espacio libre
recomendado para el correcto drenaje de agua.
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